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Inverteres split rendszeri
légkondicionalé berendezés

Kdszonjuk, hogy megvasarolta termékinket.
Kérjuk, hogy hasznalat el6tt figyelmesen olvassa el a kezelési utmutatéban leirtakat!
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Biztonsagi eloirasok

o Tartsa a kezelési Utmutatot olyan helyen, hogy a berendezés kezelbje kbnnyen megtalalja.

e Biztonsaga érdekében feltétlenll tartsa be az utmutatdban leirt biztonsagi eléirasokat.

FIGYELEM!

Vigyazat! Tlzveszély
Gyulékony hiitékodzeg

A berendezés gyulékony hitékoézeget (R32) tartalmaz.

A szervizelés csak a készulék gyartdjanak utmutatasai alapjan végezheto.

A javitasi és karbantartasi munkalatokat csak szakember végezheti tlizveszélyes hiitkézeg
kezelésében jartas személy feligyelete mellett.

Tovabbi részletekért kérjuk, ellenbrizze a szervizelési informacidk részt a telepitési utmutatéban.

A berendezésen feltiintetett figyelmeztetd jelzések jelentése:

A késziilékben gyulékony hiit6kozeg talalhaté. Ha a hiitékdzeg szivarog és kiils6
gyujtohatasnak van kitéve akkor meggyulladhat. Tlzveszély!

i 3 1
& Vlgyazat' A kezelési utmutatonak megfeleléen dolgozé szakember sziikséges a feladathoz.
Az informacio a kezelési utmutatoban vagy a telepitési atmutatéban megtalalhato.
H M\ Figyelem! A kezelési utmutaté tanulmanyozasa sziikséges a hasznalat el6tt.
‘ i \ Figyelem!
A berendezés szervizelését csak szakember végezheti a szerelési utmutato
utasitasait betartva.
@ Figyelem!
L Fi lem! A berendezés miikodtetéséhez, szervizeléséhez sziikséges informaciok a mellékelt
1 gyelem: | ezelssi és szerelési leirasokban talalhatok.




& VIGYAZAT !

Tlz, robbanas vagy sérilés keletkezésének megel6zése érdekében ne Uzemeltesse az
egyseéget, ha artalmas gazok (beleértve a gyulékony és a korroziv gazokat) érzékelheték a
berendezés kdrnyezetében.

Ne telepitse a légkondicionalét tiizhely vagy mas flitbberendezés kdzelébe.

Figyelem! Tilos nyilt égésterli kéménybe kotott gazkészulékkel kozos Iégtérben elhelyezve
Uzemeltetni a klimaberendezést!

Ne prébalja meg a klimaberendezést sajat kezlileg felszerelni, javitani, athelyezni,
atalakitani vagy felujitani. A szakszer(tlen beavatkozas aramutést, tizet stb. okozhat

Aramiités, tliz vagy sériilés keletkezésének megelézése érdekében azonnal kapcsolja ki a
berendezést és aramtalanitsa, ha barmilyen szokatlan jelenséget észlel (példaul égett
szagot). llyenkor kérjen segitséget a markaszervizt6l vagy a forgalmazotol

Tilos a belsd elektromos bekétés fedelének felnyitasa, vagy eltavolitasa.
VIGYAZAT NAGYFESZULTSEG!

A berendezés el6lapjat felemelni, ill. a sz(ir6ket kivenni csak a teljes aramtalanitas utan
szabad.

A berendezést csak az adattablan megadott tapfesziltségd, féldelt halézatra szabad
csatlakoztatni, az el6irt kismegszakiton keresztil. Ne foldelje a berendezést gazcsévekhez,
vizcsdvekhez, villamharitdhoz, és ne kosse telefonfoldelésre.

Ne mikodtesse a berendezést sérilt elektromos vezetékkel.
Ne hasznaljon hosszabbitot, és ne toldja meg a bekotévezetéket.

Ne inditsa, ill. ne allitsa le a késziléket az elektromos csatlakozo kihtizasaval, ill.
bedugasaval.

Tilos belenyulni, vagy barmilyen targyat beledugni a beltéri, ill. a kiltéri egységek befuvo
nyilasaba! Ezekben az egységekben nagy sebességi ventilator talalhato. A ventillatorral
valoé érintkezés sulyos balesethez vezet!

Az aramutés elkerlilése érdekében a berendezés tisztitasanak, illetve rutinszer
karbantartasanak megkezdése elétt kapcsoljuk le a berendezés fékapcsoldjat, illetve
hazzuk ki a dugot a konnektorbol! A tisztitast végezzik a ,Készllék tisztitasa” rész
utasitasai szerint.

Amennyiben folyadék kerll a berendezésbe, kapcsolja le a biztositékot, huzza ki a halézati
csatlakozédugét és értesitse a szakszervizt.

A tisztitashoz tilos folyadék, vagy aerosol (spray) alapu tisztitészereket, maré hatasu
tisztitoszereket hasznalni!

Aramiités veszélye miatt a berendezést tilos vizzel tisztitani.
Ne nyuljon a berendezéshez nedves kézzel

Ne érintse meg a kultéri, ill. beltéri egység levegébemenetét vagy aluminium bordait. Ez
sérulést okozhat.

Amennyiben hiit6kdzeg szivargast észlel, miel6bb értesitse a szakszervizt, és tugyeljen arra,
a szivargd gaz lehetbleg ne keruljon kdzvetlendl nyilt langgal érintkezésbe

Ne hasznalja a berendezést védsfoldelés nélkal!

Ne mikodtesse a berendezést nedves helyiségekben (mosdkonyha, firdészoba,..)Ez
aramitéshez, vagy a készllék tonkremeneteléhez vezethet.

Vihar esetén kapcsolja ki a berendezést és aramtalanitsa.



& FIGYELEM!

Ne tegyen olyan készilékeket a levegd utjaba vagy a beltéri egyseg ala, amelyek nyilt tizet
okoznak. Az égés nem lesz tokéletes, vagy a hétél deformalodik az egység.

Ne akadalyozza semmi a levegd be- vagy kimeneténél az aramlast. A csokkent Iégaramlas
teljesitménycsokkenést okozhat.

Ne tegyen semmi olyat a beltéri vagy kultéri egység ala, amit nedvességtdl évni kell. Néha
nedvesség csapodik le a leveg8ben, és csépdghet.

Ne alljon vagy uljon a klltéri egységre. A sérilések elkerlilése érdekében ne tegyen
semmilyen targyat az egységre, és ne tavolitsa el a ventilatorvédét.

Ne mikodtesse a berendezést a porszird nélkil, vagy eltdomodott szirével.

A berendezés emberi tartdzkodasra szant helyiségek hiitésére szolgal, ne hasznalja a
készlléket specialis célokra.

Ha hosszabb ideig nem hasznalja a készliléket, akkor kapcsolja le a biztositékot és huzza ki
a haldzati csatlakozédugot.

Télen a berendezés bekapcsolasa el6tt min. 6 6raval helyezze aram ala a berendezést

Légkondicionald berendezés hasznalata kdzben a helységet idénként szikséges
kiszell6ztetni. Ez kiléndsen fontos, ha egyidejlileg gazzal mikddé berendezés is Uizemel
ugyanabban a helységben. Maskulonben a helység oxigéntartalma veszélyesen lecsdkken!

Ne igyon a beltéri egységben keletkez6 kondenzvizbdl!
Ne irdnyitsa a kiaraml6 hideg levegét kdzvetlenll magara, allatokra vagy szobandvényekre.

Ne allitsa a h6mérsékletet nagyon alacsonyra, mert ez betegséghez vezethet, kilénbsen
gyerekek ill. 6reg emberek esetében.

Gyermekek és cselekvéképességukben korlatozott személyek csak fellgyelet mellett
kezelhetik a terméket.

Ez a berendezés nem tartalmaz olyan alkatrészt, melyet a felhasznal6 szervizelhetne.
Mindig hivja a meghatalmazott szervizt, ha javitasra van szikség.



Berendezés leirasa

Beltéri egység:

El6lap

Légbeszivas

Szlrd

Légkifuvas

Fuggbleges légterel6 zsalu
Vizszintes légterel6 zsalu
Kijelzépanel

Infra jelvevd

. Infra taviranyito

10. Kézi vezérlégomb az elblap alatt
11. Mozgéasérzékeld szem

©CONOARWN =

Kultéri egység:

12. Légbeszivo nyilas (oldalt és hatul)

13. Légkifuvo nyilas

14. Ht8kozeg-, és elektromos 6sszekotd vezeték




Kijelzopanel

—
-

,88” digitalis kijelzé

Kijelzi a beallitott hémérsékletet fltés, hiités, paratlanitas kézben.

Ventilator Gzemben a szobah6mérsékletet mutatja.

Hiba esetén kijelzi a hiba kodjat.

(A berendezésben van egy beépitett fényérzékels. Amikor a helyiségben lekapcsoljak a
vilagitast akkor a Kijelzé 7 masodperc mulva automatikusan elsététil.)

I“

i
" W Kijelzés jelenik meg 3 masodpercig amikor bekapcsolja az alabbi funkciok
valamelyikét:
e TIMER ON-Idézitett bekapcsolas

A 4 . .
v Folyamatos légterelés (SWING)

TURBO funkcio

SILENCE- Csendesitett Uzemmadd

IONIZATOR

Kikapcsolt allapotban, ha az idézitett bekapcsolas aktiv, akkor az ON kijelzés folyamatosan

vilagit.

< 4F - kijelzés jelenik meg 3 masodpercig amikor bedllitjia a TIMER OFF-Idézitett
kikapcsolast, il.| amikor kikapcsolja az alabbi funkcidk valamelyikét:

A 4 . 3
e ¥ Folyamatos légterelés (SWING)
e TURBO funkcio
e SILENCE- Csendesitett izemmaod

'dF'kijeIzés jelenik meg a leolvasztasi ciklus alatt

Ha a kiltéri egység lejegesedik fité lzemmaddban, a Iégkondicionalé automatikusan
megkezdi a leolvasztast a fenti kijelzd vilagitasa mellett. (Ekkor a beltéri és kuiltéri
ventilatorok nem mikddnek.

SC kijelzés jelenik meg az Ontisztité funkcié mikddése alatt.
FP 'kijelzés jelenik meg a ,8°C temperalo flités” lzemmad alatt.

* D " \iielzi az IONIZATOR mikédését

“ @CO " jelzi az eco gazdasagos iizemméd miikédését
—

- "o, . SR P PO VO

v kijelzi a WIFI vezérlés mikodését

n

FIGYELEM!
Amennyiben a digitalis kijelz6 E.. . , F...vagy P... hibakddot jelez, kapcsolja le a készuléket,

majd kb. fél 6ra mulva, kapcsolja vissza.
Amennyiben tovabbra is hibat jelez a kijelzd, kapcsolja le a berendezést, aramtalanitsa és

forduljon szakszervizhez.



Kézi mukodtetés

A késziléket a taviranyitd elvesztése vagy elem lemerilése esetén ideiglenesen kézzel is
mikodtethetjuk.

1. Emelje fel a beltéri egység elblapjat, amig kattanast nem hall és a panel régzil az
adott poziciéban.

2. Nyomja meg egyszer a felemelt panel hatoldalan jobbra talalhat6 AUTO/COOL
feliratu rejtett kapcsolét. Ekkor mikodésbe lép az AUTOMATA lGizemmad ( 24°C
beallitassal és kijelzéssel).

3. Ha a gombot még egyszer megnyomja, akkor a teszt lzemmad indul el ( a kijelzén
az FC felirat jelenik meg). Ne hasznalja a készuléket ebben a teszt
lizemmoédban, ez az izemmod csak a késziilék belizemelésekor ill. javitasakor
hasznalatos!

4. A gomb ujabb megnyomasaval a készulék leall.

Kézi miikodtetés esetén a késziiléket sose hagyja feliigyelet nélkul!

Keézi mikodteté gomb




RG66B4(2H)/BGEF tipusu infra taviranyito kezelése

LT

A taviranyitdé hasznalatahoz iranyitsa az infra jeladot a beltéri egységre ligyelve arra, hogy ne

legyen a jelek utjaban fliggdny, ajté vagy egyéb targy.

e A legnagyobb hatétavolsag kdrulbelll 8 m.

e Ne ejtse le a taviranyitot. Vigyazzon, hogy ne érje nedvesség.

Ne tegye ki a taviranyitét kdzvetlen napsugarzasnak.

A jeladdn vagy a vevon Iévd szennyez8dés az érzékenységet csOkkenti. Tordlje le a port.

A kommunikaciét megzavarhatja, ha egy elektronikus gyujtéval mikédé neonlampa (pl. egy

energiatakarékos izzd) van a szobaban.

o Ha a taviranyito jelei véletlentl egy masik készuléket hoznak mikoddésbe, helyezze at a
masik készulléket.

=
Elemcsere

(Elem tipusa: 2 db AAA  RO3/LR03!)

1. Nyissa ki az elemtart6 fedelét.

2. Cserélje ki az elemeket! (gyeljen a helyes polaritasra)
3. Zarja vissza az elemtarto fedelét.

Ha tobb héten at nem hasznalja a taviranyitot, akkor vegye ki az elemeket!




Tavvezérlo gombok és funkciodik

(funkciok részletes leirasat az adott fejezeteknél talalja)

1. ON/OFF kapcsolé gomb

Nyolmja meg a gombot egyszer a berendezés elinditasahoz. A taviranyito kijelz6jén megjelenik
a O jelzés,
A berendezés leallitasahoz nyomja meg Ujra a gombot.

2. Uzemmoéd valté gomb (MODE)

Valahanyszor megnyomja, tzemmaod valtas torténik a kdvetkezd sorrendben:
-

AUTO o (automatikus lzemmad)
CcOoOoL ff‘{ft (hGté Gzemmaod)

DRY 5 (sZArit6 tizemmad)

HEAT HEET (fat6 tzemmad)

FAN e (,csak-ventilator” Gzemmaod)

és ujra AUTO

3. ECO gomb (ECO/SLEEP)

A gomb megnyomasaval lehet bekapcsolni az eco takarékos hiité Gzemmadot. A taviranyitéd
kijelzsjen megjelenik a @O jelzés.
A gomb Ujbdli megnyomasra az eco izemmad leall (az tzemmaod az ON/OFF, MODE és a
TURBO, gombok megnyomasakor is leall).
Az eco gomb 2 masodpercen tuli nyomva tartasaval kapcsolhat6 be a SLEEP éjszakai

&
Uzemmaod. A taviranyitd kijelz6jén megjelenik a t{)jelzés,

A gomb ujbdli 2 masodpercen tuli nyomva tartasaval a SLEEP Gzemmad leall.

4. TIMER gomb (bekapcsolasi és kikapcsolasi id6zités beallitasa)

Nyomja meg egyszer a TIMER gombot a bekapcsolasi id6 beallitasahoz, hasznalja a +, -
gombokat az id6intervallum beallitdsahoz. Minden egyes gombnyomasra 30 perccel n6 a
beallitott idSintervallum. (10 6ras beallitas felett pedig 60 perccel n6) A beallitas utan 3
masodperccel a taviranyitdé automatikusan elkuldi a jelet a beltéri egységnek.

o
A taviranyito kijelz6jén megjelenik a ON jelzés,
Az id6zités torléséhez allitsa az id6zitést 0:0-ra

Nyomja meg kétszer a TIMER gombot a kikapcsolasi id6 beallitasahoz. A taviranyité kijelzéjén
]

megjelenik a ©OFF jelzés. A beallitast végezze a bekapcsolasnal leirtak alapjan.



5. LED gomb

Ennek a gombnak a megnyomasaval kikapcsolhatjuk a digitalis kijelz6t.

A gomb Ujbdli megnyomasara a beltéri egység villogva kijelzi a szoba valés hémérsékletét majd
ismét elsotétul.

Harmadszori megnyomasra ismét megjelenik a kijelzés.

6. FOLLOW ME gomb

Ennek a gombnak a megnyomasaval tartva bekapcsolédik a ,Follow Me” funkcié. Ekkor a
szobah&mérseéklet érzékelését a taviranyitd fogja végezni. A taviranyito kijelzi az altala mért
hémérsékletet és 3 percenkén tovabbitja azt a beltéri egységnek. A taviranyito kijelzdjén

megjelenik a 8 kijelzés. A funkcid nem hasznalhato paratlanité és ventilator izemmaddok
koézben.

A gomb Ujbdli megnyomasaval a funkcio kikapcsolhato.

A taviranyitot ilyenkor ugy kell elhelyezni, hogy az infra jelado a beltéri egység felé iranyuljon.
Amennyiben a beltéri egység 7 percen keresztil nem kap ujabb jelet a taviranyitétél akkor
automatikusan kikapcsolja ezt a funkciét és erre hangjelzéssel figyelmeztet.

7. TURBO/FRESH_gomb

Ha h(ités ill.fités Gzemben megnyomja ezt a gombot, a berendezés ,gyorshitési” ill
,gyorsflitési” izemre kapcsol. A taviranyitd kijelzjén megjelenik a && jelzés. A gomb Ujboli
megnyomasaval az izemmaod kikapcsolhaté.

A gomb 2 masodpercen tuli nyomva tartasaval kapcsolhaté be a IONIZATOR funkcié.
A taviranyité kijelzéjén megjelenik a ﬁj jelzés. )
A gomb Ujbdli 2 masodpercen tuli nyomva tartasaval az IONIZATOR kikapcsol.

(@) e
8. “—/ Mozgasérzékel6 gomb

A gomb megnyomasaval bekapcsolja a mozgasérzékeld funkciot.
Kétféle Gzemmadd valaszthato:
e egyszeri megnyomasra a légaram koveti helyiségben tartézkodo személyt.

A taviranyité kijelzéjén megjelenik a &< jelzés
o kétszeri megnyomasra a légaram elkerdli a helyiségben tartézkodd személyt.

A taviranyitd kijelzéjén megjelenik a Rx jelzés.
A gomb ujbdli megnyomasaval a mozgasérzekeld funkcio kikapcsolhaté.

A

A mozgasérzékeld funkcio kikapcsol, ha megnyomja a MODE, SELF CLEAN, ¥ | |4
gombok valamelyikét.

9.+ - gombok (hémérséklet , id6 és ventilatorsebesséq beallitasa)

A+ gomb megnyomasaval ndvelhet6 a beallitott érték (hosszan nyomva tartva az érték
gyorsan valtozik).

A = gomb megnyomasaval csokkenthetd a beadllitott érték (hosszan nyomva tartva az érték
gyorsan valtozik).

-10 -



10. FAN gomb (Ventilator sebesség beallitasa és SILENT (izemmod)

A gomb megnyomasaval valtoztathatja a ventilator sebességét a kévetkez6 sorrendben:
Alacsony légsebesség: o= M 20%
Kozepes légsebesség: o W 40%
Kézépmagas légsebesseg: & W 60%
Magas légsebesség: o DI 80%
Maximalis légsebesség: ~ #i* MM F%
Automatikus légsebesség: #* MBI Au

A légsebesség a + - gombok hasznalataval tovabb szabalyozhat6 1% lépésenként 1%-tdl
100%-ig terjedéen.

A FAN gomb 2 masodpercen tuli nyomva tartasaval kapcsolhatd be az alacsony zajszintii

Uzemmad (SILENT) . A taviranyitd kijelz6jén megjelenik a ol jelzés,
A gomb ujbdli 2 masodpercen tuli nyomva tartasaval ez az tzemmad leall.

A
11. ¥ gomb (SWING, fiiggéleges légterelés)

s
A Wgomb miden egyes megnyomasaval valtozik a figgéleges légterelés iranya.

'Y
A folyamatos légterelést a W gomb 2 masodpercen tuli nyomva tartasaval allithatja be a

T
légkondicionalé miikbdése kdzben. A taviranyité kijelzéjén megjelenik a L~ jelzés, a beltéri
egység kijelzdjén pedig az ,ON” jelzés jelenik meg par masodpercre..

'y
Leallitashoz nyomja meg ismét a W gombot , ekkor a beltéri egység kijelzdjén az ,OF” felirat
jelenik meg 3 masodpercre.

12. 4 gomb (SWING, vizszintes légterelés)

A '“'gomb miden egyes megnyomasaval valtozik a fliggbleges légterelés iranya.
A folyamatos légterelést a \ld gomb 2 masodpercen tuli nyomva tartasaval allithatja be a

Iégkondicionalé miikddése kdzben. A taviranyito kijelzéjén megjelenik a {'i_}f jelzés, a beltéri
egység kijelzéjén pedig az ,ON” jelzés jelenik meg par masodpercre..

Leallitashoz nyomja meg ismét a ""gombot , ekkor a beltéri egység kijelz6jén az ,OF” felirat
jelenik meg 3 masodpercre.

13. SELF CLEAN gomb

Amennyiben hiité vagy paratlanité Gzem kézben a megnyomja ezt a gombot, miikddésbe Iép az
ontisztito funkcié. llyenkor az ,SC” felirat jelenik meg a beltéri egység kijelzéjén. Az ontisztitd
program végén a készulék automatikusan kikapcsol. Amennyiben el6bb szeretné leallitani,
nyomja meg ismét a gombot.

-11 -



Egyéb iizemmodok bekapcsolasa:

Temperalo fiités:

Amennyiben F(té Gzemmaod kézben 16,0°C hémérsékletbeallitas esetén a ,™ ,, gombot

1 masodpercen belll 2-szer megnyomja, akkor miikddésbe lép a ,8°C fiités” temperalé funkcid.
A beltéri egység kijelzéjén az FP felirat jelenik meg. Ezzel a funkcidval elkertlhetd, hogy a
helyiség hémérséklete hosszabb tavollét esetén 8°C ala essen.

Amennyiben Ujra 1 masodpercen belll 2-szer megnyomja, akkor miikddésbe lép a ,12°C fiités”
temperalé funkcié.

Ujabb 1 masodpercen beliili 2-szeri megnyomassal visszaall a normal fiitési mad.

Ha a funkcié miikddése kdzben megnyomja az ON/OFF, MODE, FAN vagy a
hémérsékletbeallité gombokat, akkor a temperaldé funkcié leall!

Billentyizar:

A TURBO és a SELF CLEAN gombok 2 masodpercig valé egyuttes nyomva tartasaval
bekapcsolhatja, ill. kikapcsolhatja a billentyizar funkciot.

A taviranyité kijelzéjén megjelenik a &J jelzés .

-12-



A tavvezérlo eqyséq kijelzéseinek elnevezése és funkciodja

(RG66B4(2H)/BGEF)
4 N\
O O 8w
AUTO

X &Y SET TEMP. 8; eCco
cooL \D l ' l
0D | o l

o ®l II U B

O OFF s’ = -

|52 LOMMMMALTO
Sloswewy

|3
%

Szam kijelz6: A beallitott hémérsékletértéket mutatja, ill. idézitéskor az idéértéket,
ventilator beallitaskor a ventilator fokozatot %-ban.

< kO ISR}

AUTO- automata COOL -h(ités DRY -paratlanitdas HEAT-flités FAN -ventilator Gzemmaddjelzé
Jelez, amikor a taviranyit6 jelet tovabbit a beltéri egység felé.

Jelzi a berendezés bekapcsolt allapotat.

WACID) By

Jelzi a fliggbleges automatikus Iégterelést
Jelzi a vizszintes automatikus légterelést.
Jelzi a TURBO zemmodot

Az elemek alacsony toltottségét jelzi.

Mozgasérzékeld aktiv (mozgast kdvetd mod)

Mozgasérzékeld aktiv (mozgast elkeriild maod)

e

L_b

& Billenty(izar Kijelzése
8:

3‘\'.‘:
D

ON Jelez, ha a berendezés id6zitve van bekapcsolasra.
OFF Jelez, ha a berendezés idézitve van kikapcsolasra.
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Alacsony zajszinti tzemmod kijelzése

Ejszakai lizemmod kijelzése

Do & &=

,Follow Me” funkcio kijelzése

o I AuTO Ventilatorfokozat kijelzése

,ﬁ Az IONIZATOR funkci6 kijelzése.

4

cco Az ECO funkci6 kijelzése.

(gg) @ ]Oﬁor Az adott berendezésen nincs funkcidjuk
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Automata uzemmod

Ha a légkondicional6 berendezést AUTO uzemmddba allitjuk, akkor a helység hdmérsékletétél
és a beallitott hémérséklettdl fliggéen automatikusan valaszt a hiité, fit6 és ventillator
Uzemmadok kozil. A rendszer bizonyos id6kézdnként automatikusan megismétli a beallitas
kivalasztasat, hogy a szoba hémérsékletét a felhasznalo altal beallitott szinten tarthassa.

Csatlakoztassuk a berendezést az aramforrashoz.

Nyomjuk meg az lzemmadd valté gombot és valasszuk az AUTO beallitast.

A hémérséklet beallité gombokkal allitsuk be a kivant hdmérsékletet.

A légkondicionald elinditasahoz nyomjuk meg az ON/OFF gombot. A berendezés a
szobah6mérsékletnek megfeleléen kivalasztja a megfelel6 tzemmaddot. A berendezés
kompresszora csak kb. 3 perc mulva kezd miikddni. AUTO Gzemben a ventilatort a készulék
automatikusan szabalyozza

5. A légkondicional6 berendezés leallitasahoz nyomjuk meg az ON/OFF gombot.

hON~

AUTO ltzemmaodban a ventilator sebesség nem allithatd. A sebességet a berendezés
automatikusan szabalyozza.

Amennyiben az AUTO tzemmdd nem megfelelé magunk is beallithatjuk a kivant tzemmaodot.

Hiités, fiités és ,.csak ventilator’” uzemmodok

1. Uzemmod vélté gombbal valassza ki a HUTES (COOL), FUTES (HEAT) vagy VENTILATOR
(FAN) tzemmdédot.
2. Hémérséklet beallité gombokkal, allitsa be a kivant hémérsékletet (kivéve ventilator izem.)
3. A ventilator sebességet a (FAN) majd a ,+” ,, —, gombbal valaszthatja meg.
4. Alégkondicional6 elinditdsahoz nyomja meg az ON/OFF gombot. A berendezés mikddni
kezd a kivalasztott Gzemmodban.
A berendezés kompresszora csak kb. 3 perc mulva kezd mikddni
. A légkondicional6 berendezés ledllitasahoz nyomja meg az ON/OFF gombot!

[&)]

Megjegyzés a FUTES iizemméddal kapcsolatban

¢ Mivel a klimaberendezés oly médon flti a helyiséget, hogy a kultéri levegébdl elvont hét a
belsé térbe szallitja, ezért, ha a kiltéri h6mérséklet alacsonyabb a flitési teljesitmény egyre
csokken. Ha a fitbhatas elégtelen, ajanlott a Iégkondicionalé berendezés hasznalata mellett
egy masik flitési mod alkalmazasa is.

o F{t6 Uzem kodzben a kultéri egységen jég keletkezhet, ami a fiitési teljesitményt csokkenti.
llyenkor a rendszer jégtelenitd (leolvasztd) miikddésre kapcsol, hogy a jeget eltavolitsa, ez a
mivelet 4-10 percig tarthat, ezalatt a kultéri és beltéri ventilatorok leallnak, a beltéri
egységben sziinetel a meleg levegb befuvasa, a kijelzén a ,dF” jelzés jelenik meg.

Megjegyzés a HUTO iizemméddal kapcsolatban

e Hutési Uzemben a berendezés 20°C belsé hédmérséklet alatt csak a magas ventilator
fokozaton és teljesen nyitott légterel6 allas mellett hasznalhato!

o Amennyiben a kilsé és belsé hdmérséklet is alacsony a berendezést ne hasznalja tartésan,
h{té Gzemmaodban mert lefagyhat a beltéri egység hécseréléje.
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Szarité uzemmod

Uzemmad valtd gombbal valassza ki a Paratlanitd ( DRY) Gizemmadot

. Hémeérseéklet beallitd gombokkal, allitsuk be a kivant hdmérsékletet.

. A ventilator sebesség nem allithatd. A sebességet a berendezés automatikusan
szabalyozza.

. A légkondicional6 elinditasahoz nyomja meg az ON/OFF gombot.

. A'légkondicionald berendezés ledllitasahoz nyomja az ON/OFF gombot!

Idozités beallitasa

Bekapcsolasi id6zités:

K
e Nyomja meg a TIMER gombot, ekkor villogni kezd ON jelzés és az el6z6 beallitasi idd ill.
a ,h” jelzés. Ezutan allitsa be a kivant bekapcsolasi id6t az ,+” ,—” gombokkal.
o Az utols6é gombnyomas utan 3 masodperccel a taviranyitd elkildi a jelet a beltéri
egységnek
o A beltéri egység kijelzé paneljén 3 masodpercre megjelenik az ON felirat.
o A készllék a beallitott idéintervallum eltelte utan automatikusan bekapcsol.

Kikapcsolasi id6zités:

¢ Nyomja meg kétszer egymas utan a TIMER gombot, ekkor villogni kezd a oFF jelzés és
az el6z6 beallitasi id6 ill. a ,h” jelzés, ezutan allitsa be a kivant kikapcsolasi idét az ,+” ,—
” gombokkal.

o Az utols6 gombnyomas utan 3 masodperccel a taviranyitd elkildi a jelet a beltéri
egységnek

o A beltéri egység kijelz6 paneljén 3 masodpercre megjelenik az OF felirat.
A készilék a beallitott idSintervallum eltelte utan automatikusan kikapcsol

Az id6zités torlése:
o A bedllitott id6zités tdrlésehez allitsa a beallitott id6t 0:0 értékre, vagy nyomja meg a
ON/OFF gombot.

Megjegyzés: Idézitéskor az egyes gombok megnyomasa kdzott ne teljen el 1 masodpercnél
hosszabb id8! Az utols6 gombnyomas utan 3 masodperccel a taviranyité elkildi
a jelet a beltéri egységnek, és a taviranyité kijelz6je visszaall a beallitott
hémérseklet kijelzésére.

Amennyiben a bekapcsolasi és kikapcsolasi idét azonos értékre allitja ,a kikapcsolasi id
automatikusan 0,5 éraval késébbre allitddik be (10 éran tuli beallitas esetén 1,0 éraval
késébbre).

Beallithat egyszerre Be és Kikapcsolasi id6zitést is

A beallitott id6zitések csak egyszeri ki- ill. bekapcsolasra vonatkoznak, a kovetkez6 napon
nem ismétlédnek.

A beallithato idozités fels6 hatara 24 ora.
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Ejszakai izemmoéd (SLEEP)

Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 masodpercig az eco gombot.
A berendezés a kévetkezd modon fog mikodni:

¢ A ventilator sebesség alacsony fokozatra all at.

e A beallitott hémérséklet 1 éra mulva 1°C-kal emelkedik hiitéskor ill. 1°C-kal csékken
fltéskor.

e 2 6ra mulva az eredetileg beallitotthoz képest 2°C-kal emelkedik ill. csékken az izemmabdtél
fuggbéen, majd a tovabbiakban ezt a hémérsékletet tartja a klimaberendezés.

o 8 oOra eltelte utan az éjszakai Uzemmaod automatikusan kikapcsol, a berendezés leall.

(Paratlanité és Ventilator Gzemmaodban nem kapcsolhaté ez a funkcid)

HUTES SLEEP dzemmod

Ventilator alacsony fokozaton miikédik vege

1°CI

2

(5]

1°C g

o

Beallitott =
=

" . . , . , , . T
FUTES " tera | 16ra | 1 dra | qora | tora | q¢ra | 16a | 1ora £
A |

Beallitott ]
@

=
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s

<

hémérséklet
1°C
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Légaram beallitasa

Fuggdleges légterelés

A berendezés bekapcsolaskor automatikusan beallitja a
légaram-iranyt a mikodési izemmaddnak megfeleléen.

Amennyiben mas iranyt szeretne beallitani, hasznalja a

s
W gombot. A gomb miden egyes megnyomasaval valtozik
a légterel6 allasa.

A légaram folyamatos, automatikus terelése

fiiggdlegesen
'y
A folyamatos légterelést a W gomb 2 masodpercen tuli

nyomva tartasaval allithatja be a légkondicionalo
mikodése kdzben, a kijelzén az ,ON” jelzés jelenik meg
par masodpercre..

s
Leallitashoz nyomja meg ismét a 'Wgombot , ekkor a
kijelzdén az ,OF” felirat jelenik meg 3 masodpercre.

Vizszintes légterelés
A légbefuvasi irany vizszintes beallitasahoz (jobbra—balra)

hasznalja a L4 gombot. A gomb miden egyes
megnyomasaval valtozik a légterel6 allasa.

A légaram folyamatos, automatikus terelése vizszintesen

A légaram folyamatos jobbra-balra terelését a \ld gomb 2 masodpercen tuli nyomva tartasaval
allithatja be a légkondicionalé mikdodése kdzben, a kijelzén az ,ON” jelzés jelenik meg par
masodpercre.

Leallitashoz nyomja meg ismét a \ld gombot, ekkor a kijelzén az ,OF” felirat jelenik meg 3
masodpercre.

Figyelem!

¢ Ne miikddtesse huzamosabb ideig a Iégkondicionalét lefelé iranyitott Iégaramlassal hiité
vagy légszaritd médban, mert parakicsapodas keletkezhet a fliggdleges légtereld
lemezeken.

e Neiranyitsa a kiaraml6 hideg leveg6t kozvetlenul magara.
Amennyiben olyan légterelési iranyt valaszt ami gatolja a hitési vagy fltési funkciot, a
készulék automatikusan modosithatja a beallitast.

o Ne mozgassa kézzel a fliggbleges és vizszintes légterel6 zsalukat, mert kdnnyen

meghibasodhat a mozgaté mechanika. Erre a miveletre kizarélag a ‘#, L4 gombok
szolgalnak. Ha barmiféle rendellenesség tapasztalhatd, kapcsolja ki a Iégkondicionalot,
majd kapcsolja vissza.

e A légkondicionald Ujrainditasat kovetd kb. 10 masodpercig mozdulatlan marad a fliggéleges
Iégterel6zsalu.

o Atavszabalyzdval torténd leallitas utan a fliggbleges légterel6 zsalu automatikusan
bezarodik.

-~
e AW '“'gomb le van tiltva, ha a Iégkondicionalé nem mikoédik (vagy ha az idézitett
bekapcsolas be van beallitva).
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A készulék tisztitasa

Tisztitas el6tt a berendezést ki kell kapcsolni és aramtalanitani!

A beltéri eqység és a taviranyito tisztitasa:

Szaraz ronggyal toréljuk le a beltéri egységet és a tavvezérlét.
A készlléket vizzel tisztitani nem szabad.

Ha a beltéri egység nagyon szennyezett, akkor emeljik le az
el6lapot, mely igy hideg vizzel kdnnyen lemoshaté.
Visszahelyezés el6tt alaposan szaritsuk meg.

A tavvezérld egységet soha ne t6réljik le nedves ronggyal.

A berendezés tisztitasahoz tilos vegyi anyaggal kezelt térl6kenddt hasznaini.
A tisztitashoz tilos benzint, oldoszereket, suroléport, illetve hasonlé szereket hasznaini.

Ezek hatasara a mianyag felllet megrepedhet, deformalédhat.

A kiiltéri egység tisztitasat és karbantartasat leqalabb évente 2 alkalommal

szakszerviznek kell elvégeznie!

A légszlirok tisztasa:

1. Aramtalanitsa a késziiléket.

2. A berendezés elblapjat mindkét alsé sarkanal fogva emelje
fel. Emelje egy pontig, ahol régzitve marad. Amikor eléri ezt a
pontot az elétét lap kattanva, megall. Ne erdltesse az elélap
feliebb emelését.

3. Fogja meg a porsz(irét (2db), emelje ki a rogzitéfileket,
majd huzza lefelé.

4. Vegye ki a porszirét a légkondicionald berendezésbdl.

5. Vegye le a finomszirdket a porszlrérél (csak egyes
tipusoknal). A finomsz(réket tisztitsa meg porszivoval

6. A porszirét tisztitsa meg porszivoval vagy langyos vizzel!
Ha tul vastag a porréteg, hasznaljon finom sz6éri kefét a
tisztitashoz és tisztitsa a szlrét sdriibben.

7. Végll tegye vissza a finomsz(ir6t és a porszirdket is a
készllékbe és zarja vissza a fedelet!

Megjegyzés:

o A szlrét tisztitsa legalabb 2 hetente!

Figyelem!
Az elkoszolddott szilré jelentésen cstkkentheti a készilék
teljesitményét.
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Amennyiben a berendezést elérelathatéan hosszabb ideig nem fogja hasznalni:

A klimaberendezés mindig fogyaszt aramot, még akkor is, ha nem muikadik.

Ha hosszu ideig nem fogja hasznalni a klimaberendezést (példaul tavasszal vagy 8sszel), akkor

tegye a kovetkezéket:

1. Milkodtesse a késziléket ventilator Gzemmaddban 2-3 6ran keresztll, hogy a berendezés
belseje kiszaradjon.

2. Allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

3. Tavolitsa el az elemeket a tavvezérlébél

Uzembe helyezés elétt ellenérizze a kdvetkezoket:
o Ellenérizze, hogy a légterel6 lemezek szabadon mozoghatnak-e.
Ellenérizze, hogy a légszlré a helyén van-e!
e Ellendrizze, hogy a kultéri egység légbeszivo és légkifuvo nyildsa ne legyen eltdomédve,
letakarva.
o Télen a berendezés bekapcsolasa elétt min. 6 éraval helyezze aram ala a berendezést

Specialis funkciok:

Mozgasérzékel6 szem:

A beépitett mozgasérzékel6 szem érzékeli a helyiségben tartézkodé ember mozgasat, és a
valaszthato kétféle Gzemmaddtol fliggben a befujt Iégarammal vagy kdveti az ott tartézkodd
személyt, vagy éppen elkerili azt.

Kijelzés amikor a légaram kdveti helyiségben tartdézkodd személyt 8:

Kijelzés amikor a légaram elkerili a helyiségben tartézkodd személyt .rQ\ :

H(tési Uzemmodban, ha a bent tartézkod6 személy elhagyja a szobat, akkor 30 perc mulva a
berendezés automatikusan csdkkenti a teljesitményét, 120perc utan pedig tovabb cstkken a
teliesitmény. Amennyiben a személy visszatér, a berendezés visszatér az eredeti uzemmaodba.

Megjegyzés:
o A mozgasérzékekl6 funkcidé csak hités, flités, ill. AUTO hités és AUTO f(ités modban
mUkodik.

e Ha a berendezés fényérzékelbje sotétet érzékel a szobaban, akkor az automatikus
teljesitménycsdkkentés nem muikodik.

o Ha a szobahdmérséklet nagyon magas(32°C feletti) akkor a mozgast kdvetd funkcié nem
mukodik.

e Amennyiben tébb személy is tartozkodik a helyiségben akkor a mozgast kéveté funkcio
nem mukodik.
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WIFI csatlakoztatas

A berendezés interneten keresztul mobiltelefonnal is vezérelheté a WIFI adaptor
csatlakoztatasa utan a helyiségben mar meglévé vezeték nélkili halézathoz kapcsolddva.
(Telepitést részletesebben lasd a 30. oldalon)

.Cold plasma” ionizator:

A ,cold plasma” ionizator segitségével a klimaberendezés nagy hatékonysaggal fertétleniti és
egyben szagtalanitja a rajta athaladé leveg6t és csokkenti a por, flst és pollen tartalmat.

A funkcioé a ,Turbo/Fresh” gomb 2 masodpercen tuli megnyomasaval kapcsolhaté a beltéri
egyseég ventilatoranak mikodése kézben.

Ontisztité funkcio :
Ez a funkcié lehetbveé teszi a berendezés hatékony kiszaritasat és tisztan tartasat hité és
paratlanitd uzemmaodok utan, amikor a berendezés hécserél6je nedvesé valik. Megakadalyozva
ezzel a bels6 fellilet penészesedését.
A funkcié a taviranyitd SELF CLEAN gombjaval indithaté.(Kijelzés:SC)
Az dntisztitdé funkcio soran a berendezés ventilator izemmaodban alacsony fokozaton miikédve
kiszaritja a belsé felliletét és kifujja a nedves leveg6t a készilékbél. A berendezés a folyamat
végén automatikusan kikapcsol (16 perc).

e Ez afunkci6 csak a hité , auto(h(itd) és paratlanité Gzemmaddban érheté el.

e A funkcio bekapcsolasa tordl minden korabbi idézitd beallitast

o Az dntisztitd funkcid leallithatd az SELF CLEAN gomb ujbdli megnyomasaval is. Ekkor a

berendezés azonnal leall.

uKihelyezett érzékelés” (FOLLOW ME) funkcié :

A berendezés taviranyitoja alkalmas a szoba hémérsékletének mérésére. Ezzel lehetdvé valik a
klimaberendezés pontos szabalyozasa a szoba egy kivant pontjanak hémérséklete alapjan.
Helyezze a taviranyitot a kivant helyre, iranyitsa a beltéri egység felé és nyomja meg a

FOLLOW Me gombot. A taviranyiton megjelenik a 8szimbélum.
A funkcié nem hasznalhatoé paratlanité és ventilator izemmaodban.

A taviranyito kijelzi a mért hémérsékletet és 3 percenként tovabbitja azt a beltéri egységnek. A
gomb Ujbdli megnyomasaval a funkcié kikapcsolhaté.

Amennyiben a beltéri egység 7 percen keresztll nem kap ujabb jelet a taviranyitotdl akkor
automatikusan kikapcsolja ezt a funkciot és erre hangjelzéssel figyelmeztet.

TURBO funkcié:
A klimaberendezés TURBO Gzemmddra allitva a lehet6 legrévidebb idd alatt éri el a kivant
szobahémérsékletet.

Automatikus Ujraindulas:

Aramsziinet esetén a késziilék miikddése leall. Az aram visszatérése utan a késziilék
automatikusan ujraindul az aramszinet elétti beallitasoknak megfeleléen. Amennyiben az
aramszlnet el6tt a berendezés kikapcsolt allapotban volt, akkor az aram visszatérte utan a
»,mikodés” jelzé lampa masodpercenként egyszer felvillan.

Inverter szabalyozas:
A berendezés a hité ill. flt teljesitményét automatikusan szabalyozza az igénynek
megfeleléen a kompresszor fordulatszamanak valtoztatasaval.

zHideq katalitikus” sziird :

A hideg katalitikus szagtalanité finomszilré egy specialis bevonattal ellatott sz(ir6, mely nagy
hatékonysaggal tavolitja el a levegdbdl a kellemetlen szagokat és az egészségre veszélyes
gazokat ( formaldehideket , szerves olddszereket, stb)
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LSilver ion” sziird :

A Silver lon sz(ir6 bevonata nagyon kisméretl ezUst részecskéket, ezlistionokat tartalmaz. Az
ezustionok érintkezve a kérokozokkal, baktériumokkal behatolnak azok sejtszerkezetébe, és
meggatolva ndévekedésuket, illetve szétroncsoljak a szerkezetlket, igy a szlr6 nagy
hatékonysaggal fert6tlenit és felfrissiti a keresztilaramlé levegét, elpusztitva a kérokozokat,
baktériumokat, penészgombakat.

8°C ill. 12°C temperalo fiités
Ezzel a funkcidval elkertilhetd hogy a helyiség hédmérséklete hosszabb tavollét esetén 8°C ala
essen.

Alacsony zajszintl lizemméd
Nyomja meg hosszan (2 masodpercig) a taviranyité ,Fan” gombjat ennek az izemmoddnak az
aktivalasahoz, ekkor a beltéri ventilator egészen alacsony zajszinttel mikddik. Ekkor a

taviranyito kijelz6jén megjelenik a d kijelzés
(Figyelem, ekkor a berendezés teljesitménye is nagymértékben lecsdkken)

ECO lizemméd:

A berendezés ebben az lizemmaddban korlatozza a kompresszor fordulatszamat, a
hémérsékletet pedig 24°C-ra allitja, amennyiben a beallitott h6mérséklet ennél alacsonyabb
volt. A ventilatorfokozat AUTO-ra kapcsol, de valtoztathato.

Ezzel az lzemmaoddal akar 60% energiamegtakaritas is elérhetd az éjszakai id6szak alatt.

A berendezés 8 6ra eltelte utan automatikusan visszaall a normal Gzemmadra.

A TURBO,SELF CLEAN, MODE gomb megnyomasa, a SLEEP tzemmadd vagy a hémérséklet
24°C ala allitasa torli ezt az lzemmaodot.

Swing le/fel és jobbra balra
A taviranyité megfelel6 gombjaival kivalaszthato a fliggdleges ill. a vizszintes iranyu
automatikus folyamatos légterelési funkcio.

Billentyii zar
A TURBO és a SELF CLEAN gombok 2 masodpercig vald egyuttes nyomva tartasaval

bekapcsolhatja, ill. kikapcsolhatja a billentyizar funkciét. A taviranyité kijelzéjén megjelenik a

jelzés . Ekkor a tavvezérl6 egység nem fogad el parancsot, igy elkertlhetjik a beallitasok
véletlen megvaltoztatasat.

GOLDEN FIN bevonatu hécserélék

Beltéri egységen: A specialis bevonat hatékonyan megakadalyozza hogy a beltéri egység
hécseréléjén megtelepedjenek és elszaporodjanak a kilénbdz6 baktériumok
€s gombak.

Kultéri egységen: Az Uj bevonatnak koszonhet6en a kondenzator élettartama jelentésen meg-
ndvekedhet, a bevonat véd az esé és egyéb korrézids hatasokkal szemben.

Néqgyiranyu automatikus légterelés (3D Swing)

A taviranyité megfelel6 gombjaival automatikusan beallithaté a Iégterelés iranya, ill.
kivalaszthaté az automatikus folyamatos Iégterelési funkcié mind a négy iranyban (le- fel, ill
jobbra- balra)

Kikapcsolhaté kijelzépanel

A beltéri egység kijelzdje elsotétitheté a LED gomb megnyomasaval, hogy ne zavarja az alvast.
A taviranyité barmely gombjanak megnyomasakor a kijelzés ismét megjelenik, majd kis id6 utan
elsotétul.
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Fényérzékelovel vezérelt fényerosség

A beltéri egységbe beépitett fényérzékels segitségével a berendezés kijelz6jét 7 masodperccel
a szobaban Iévé vilagitas lekapcsolasa utan automatikusan kikapcsolja.

A taviranyité barmely gombjanak megnyomasakor a kijelzés ismét megjelenik, majd kis id6 utan
elsoteétal.

Uzemeltetési koriilmények

. ] Kilsé hémérséklet: -25°C ~ 50°C
Hatési tzemmod Szobahémérséklet:  16°C ~ 32°C
Kils6é hémérséklet: -30°C ~ 30°C
Szobahémérséklet: 0°C ~ 30°C
Kulsé hémérséklet: 0°C ~ 50°C
Szobahémérséklet: 10°C ~ 32°C

Fltési lzemmod

Szaritasi Gzemmod

Ezen tartomanyok tullépése a késziilék rendellenes miikodéséhez ill. tonkremeneteléhez
vezethet.
A miikodési tartomanyok tullépése esetén a berendezésre a garancia érvényét veszti!

Amennyiben a légkondicionalot a fent felsoroltaknal magasabb hémérsékletre hasznaljak, a
beépitett vedbaramkor kikapcsolhatja a mikodéseét a berendezés tonkremenetelének
megakadalyozasa érdekében.

Hités és szaritas Uzemmaddban, ha a berendezést a fent felsoroltaknal alacsonyabb
hémérsékleten hasznaljak, a beltéri egység hécserélbje lejegesedhet, mely a készilék
tonkremenetelét is okozhatja.

Ne hasznalja ezt a berendezést mas célra, csak hiitésre, flitésre, paramentesitésre, vagy a
szobai leveg6 keringetésére normal lakasokban.

Ha a berendezést magas paratartalom mellett hosszabb ideig hasznalja, lecsapddas
alakulhat ki a beltéri egység fellletén, és a viz az alatta levd targyakra csepeghet. (Magas
paratartalomnak szamit a 80%-os vagy ef6létti érték). llyen esetben hasznalja a ventilator
magas fokozatat és teljesen nyitott Iégterelballast.

Hiitési Uzemben a berendezés 20°C belsé homérséklet alatt csak a magas ventilator
fokozaton és teljesen nyitott légterel6 allas mellett hasznalhaté!

Amennyiben a kiilsé és bels6 hémérséklet is alacsony a berendezést ne hasznalja
huzamosabb ideig, mert lejegesedhet a beltéri egység hécseréldje.

A helyiségben a relativ nedvességtartalom maximum 80% lehet.

FIGYELEM !

A késziilék karbantartasat a Garancia jegyben eléirt siirliségben, de legalabb évente
kétszer szakszerviznek kell elvégeznie, és a garanciajegyen feltiintetnie!

A karbantartas hianya a garancia megsziinésével jar!
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Hibak és hibaforrasok

Mielbtt hivna a szervizt, vagy szerel6t, ellenbrizze a kdvetkezdket:

Ismételjik meg
az ellendrzeést!

A berendezés nem mikodik

Kiégett a biztosito, az aramkori megszakito lekapcsolt.
Lemertltek az elemek a tavvezérl6ben.
Be van allitva az id6zités.

A h{tés vagy a flités nem megfelel6

A kultéri egység légbeszivo vagy légkifuvo nyilasa eltdomédott.
A beltéri egység légszliréje eltomédott a portdl.

A zsaluelem nem megfelel6 helyzetben all.

A ventilator sebessége alacsonyra van allitva.

A hémérséklet beallitas tul magas, vagy tul alacsony.

Ezek nem hibak.

Rossz szag jon ki a légkondicionald berendezésbdl.
(oka: a falba, sz6nyegbe, butorba, ruhakba beivodott szagok jonnek eld.)
A klltéri vagy a beltéri egysegbdl para jon ki.
A kompresszor nem indul azonnal. (oka: a készllék el van latva egy 3
perces késleltetéssel, mely megakadalyozza az ujraindulaskori
tulterhelést)
Uzem kozben, és kdzvetlenill a berendezés ledllitasa utan esetleg a
Iégkondicional6 csdvezésébdl folyadékaramlas zaja hallatszik. Ez
kildéndsen jol hallhatd 2-3 perccel az elinditas utan (a hiitkézeg
aramlasanak hangja).
Uzem kdzben halk, kattogd hang hallatszik. Ez az el6lap
hémérsékletvaltozas miatti tagulasanak vagy 6sszehuzdédasanak
eredménye.
A digitalis kijelzén P5 jelzés jelenik meg, jelezve, hogy a valasztott
Uzemmad jelenleg nem miikddtethetd
Futés Uzemmaod kézben esetenként sziszegb zaj hallhato. Ezt az
automatikus leolvasztasi mivelet adja
Ftési Uzemben nem mikodik a ventilator (oka: fltési Gzemben, ha a
kiaramlo leveg6 alacsonyabb a beallitottnal, a berendezés ventilatora
leall.
Ez az alabbi esetekben fordul elé:

futés kezdetekor

leolvasztasi ciklus végeén

alacsony kilsé h6mérséklet esetén

Ha az alabb felsoroltak koziil barmelyiket tapasztalja, azonnal allitsa le a berendezést,
kapcsolja le a fékapcsoldjat és Iépjen érintkezésbe az eladéval:

- AKkijelzd hibat jelez aramtalanitas és Ujrainditas utan is . (E0-6 ,. FO-6

P0-4 (izenetek

- A kapcsolék nem mikoédnek rendesen.

- A biztositék gyakran kiég, vagy az aramkori megszakité gyakran lekapcsol.
- Ildegen anyag, vagy viz kertl a berendezésbe.

- Barmely egyéb szokatlan jelenséget észlellink.
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ﬂ,\ A gyulékony hiité6kozegek biztonsaqos hasznalataval
kapcsolatos eldirasok

e A késziiléket beszerelni, lzemeltetni és tarolni csak 7m? alapterilet(inél nagyobb
helyiségben szabad.

o Aleolvasztas felgyorsitasahoz vagy tisztitashoz csak a gyart6 altal ajanlott eszk6zoket
hasznaljon.

o A készuléket jol szell6z6 helyiségben kell tarolni, ahol a helyiség mérete megegyezik a
mikddésre elbirt helyiség teruletével.

o A késziléket olyan helyiségben kell tarolni, amelyben nem mikddnek folyamatosan
gyujtéforrasok (példaul: nyilt lang, mikodd gazkészulék vagy mikodo elektromos flités).

e A készlléket nem érheti nyilt lang és figyeljen ra hogy ne sértse fel hegyes, éles
eszkozzel.

o Vegye figyelembe, hogy a hiitékdzegek nem tartalmazhatnak szagosité anyagot

e A szervizelést csak a gyartd ajanlasa szerint szabad elvégezni.

¢ Minden szakembernek, aki a klimaberendezés zembe helyezésében részt vesz, az
illetékes szakhatdsag altal kiallitott érvényes tanusitvannyal kell rendelkeznie a készulék
szerelésére, karbantartasara és javitasara vonatkozdan, tovabba rendelkeznie kell azzal
a szakképzettséggel, amelyet az iparag elismer. Amennyiben a készulék
karbantartasara és javitasara mas szakember segitségét is igénybe kell venni, ugy az
emlitett szakemberek munkajat olyan szakembernek kell felllvizsgalnia aki rendelkezik a
gyulékony hitékdzeg biztonsagos Uzembe helyezéséhez szilkséges képesitéssel és
tanusitvannyal.

e A biztonsagi el6irasokat érinté valamennyi munkafolyamatot csak hozzaérté személy
végezheti.

Gyulékony hiitbkézegeket tartalmazé berendezések szallitasakor tartsa be a szallitasi
eléirasokat.

2. A berendezés szikséges cimkézését, jeldlését végezze a helyi elbirasok betartasaval .

. Tlhzveszélyes hlt6kozeget tartalmazo berendezések artalmatlanitasakor tartsa be a helyi
eléirasokat.

Berendezések tarolasanak 6sszhangban kell lennie a gyart6 utasitasaival.

. Csomagolt (még el nem adott) berendezés tarolasakor a csomag védelmét ugy kell
kialakitani, hogy mechanikai sértilés, karosodas ne okozhasson a berendezésen a
csomagolason belll olyan sérulést ami a hiitbkozeg szivargasat okozhatna. Az egyuttesen
tarolhaté berendezések maximalis szamat a helyi el6irasok hatarozzak meg.

. A késziléket ugy kell tarolni, hogy megakadalyozzuk a mechanikai sériléseket a
berendezésben.

. Az altalanos munkateruleten a karbantarté és mas, helyben dolgozé személyzet részére
megfeleld oktatast kell biztositani, az elvégzett munka jellegének megfeleléen.

Kerulni kell a zart terekben végzett munkat. Az egyes munkaterileteket le kell valasztani.
Gondoskodjon arrdl hogy az egész terlileten a munkafeltételek biztonsagosak legyenek
ugyeljen a gyulékony anyagok megfelel6 kezelésére.
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Eloirasok és informaciok a szervizelésrol

1. Altalanos el6irasok:

1) A terulet ellendrzése
A gyulékony hiitékdzegeket tartalmazo rendszerekkel valdé munka megkezdése elétt
biztonsagi ellenbrzéseket kell végezni annak biztositasa érdekében, hogy a tliz kockazata
minimalizalodjon. A hitérendszer javitasakor a kovetkez6 ovintézkedéseket be kell tartani,
miel6tt a rendszeren megkezdenénk a munkat.

2) Munkamenet
A munkat ugy kell elvégezni, hogy minimalisra csokkentsék a gyulékony gaz vagy g6z
jelenlétét a munka soran.

3) Hiitékozeg jelenlétének ellenbrzése
A terlletet megfelel hiit6kozeg-detektorral kell ellendrizni a munkavégzés elétt és
kézben, tovabba gy6z8djon meg rola, hogy a technikus tisztaban van a potencidlisan
tlzveszélyes légkaorrel.
Gybz6djdn meg arrdl, hogy a hasznalt szivargasjelzé berendezés alkalmas tlizveszélyes
hitékdzegre, azaz szikramentes, megfeleléen lezart vagy gyujtészikramentes.

4) Tlzolté készllék jelenléte
Ha a hiitéberendezésen vagy annak kapcsolddé alkatrészein barmilyen forré munkat kell
végezni, elérhetd kdzelben, rendelkezésre kell bocsatania a megfelel tlizolté késziléket.
Porolté vagy CO2 tlizolt6 készulék.

5) Nem lehetnek gyujtéforrasok
Senki sem végezhet olyan hiitérendszerrel kapcsolatos munkat, €és nem hasznalhat
gyujtoforrast, az éghetd hiitékdzeget tartalmazo csévezeték munkai folyaman, mely tiz
vagy robbanas kockazatahoz vezethet.
Az Gsszes lehetséges gyujtoforrast, beleértve a cigarettazast is, kelld tavolsagra kell
tartani a telepités, javitas, eltavolitas és artalmatlanitas helyétdl, amely soran
tlzveszélyes hiitékézeg szabadulhat fel a kérnyez6 helyre. A munka megkezdése elétt a
terlleten, a berendezés kdrnyékén meg kell vizsgalni annak lehetéségét, hogy nincs-e
tlzveszély vagy gyulladasi veszély. A ,Tilos a dohanyzas” feliratokat ki kell rakni.

6) Szell6ztetett teriilet
Mielétt behatolna a rendszerbe vagy barmilyen forr6 munkat végezne, ellenérizze, hogy a
terllet szabadban van-e vagy megfeleld szell6zési-e. A munka elvégzésének idétartama
alatt biztositani kell a megfelel6 mértékl szell6zést. A légaramlatnak biztonsagosan kell
szétoszlatnia az esetlegesen felszabaduld hiitékdzeget, és lehetbleg a kilsé légkérbe kell
engednie.

7) A hitdberendezés ellendrzése
Az elektromos alkatrészek cseréjekor azoknak meg kell felelnitik a rendeltetési célnak és
a megfeleld el6irasoknak. Minden alkalommal be kell tartani a gyarté karbantartasi és
szervizelési utmutatasait.
Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a gyartéval és kérje a technikai osztaly segitségét.
A gyulékony hit6kozegeket hasznald berendezéseknél a kovetkezb ellenbrzéseket kell
elvégezni: - A toltési mennyiség megfelel a szoba méretéhez, amelyben a hitékdzeget
tartalmazo berendezés talalhatd ill. telepitették; - a szell6zteté gépek és a kifujé nyilasaik
megfelel6en mikodnek, és nincsenek mikodésukben akadalyoztatva; - Kozvetett hiitGkor
hasznalata esetén a masodlagos kort ellendrizni kell hiitbkdzeg meglétének
szempontjabdl; - A berendezés jeldlése tovabbra is lathatd és olvashaté. Az olvashatatlan
jeloléseket és jeleket ki kell javitani; - A hiitécsovet vagy az alkatrészeket olyan
helyzetben kell felszerelni, hogy ne legyenek kitéve olyan anyagoknak, amelyek
korrodalhatjak a hitékozeget tartalmazo alkotéelemeket, kivéve, ha az alkotéelemeket
olyan anyagokbdl allitjak el6, amelyek eredendden ellenalinak a korrodalédasnak, vagy
amelyek megfeleléen védettek az ilyen korrdzié ellen.
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8) Elektromos alkatrészek ellen6rzése
Az elektromos alkatrészek javitasanak és karbantartasanak tartalmaznia kell a kezdeti
biztonsagi ellenbrzéseket és az alkatrészek ellendrzési eljarasait. Ha olyan hiba
jelentkezik, amely veszélyeztetheti a biztonsagot, akkor nem szabad semmilyen
elektromos eszkozt csatlakoztatni az aramkorh6z, amig a hibat nem sikerul kielégitéen
kezelni. Ha a hibat nem lehet azonnal kijavitani, de a mikdodést folytatni kell, megfelelé
ideiglenes megoldast kell hasznalni. Errél értesiteni kell a berendezés tulajdonosat, tehat
minden felet értesiteni kell.
Az elsé biztonsagi ellendrzésnek tartalmaznia kell:
* A kondenzatorok kisllése megfelel6-e: ezt biztonsagosan kell elvégezni a szikrazas
elkerulése érdekében.
* hiit6kozegtoltés vagy visszafejtés kdzben nincsenek aram alatt allo elektromos
alkatrészek és vezetékek
* A foldelés folytonossaga fennall.

2. A burkolattal lezart, szigetelt részek javitasa

1) A burkolattal lezart, szigetelt részek javitdsa soran minden elektromos betaplalast meg kell
szlntetni a berendezésen, mielétt eltavolitanank a lezart burkolatokat stb., Amennyiben a
szervizelés soran mindenképpen szikség van a berendezés elektromos ellatasara, akkor
folyamatos szivargasellen6rzést kell végezni a legkritikusabb pontokon, hogy
figyelmeztessen a potencialis veszélyhelyzetre.

2) Kulénos figyelmet kell forditani arra hogy az elektromos alkatrészeken végzett munkak
soran a burkolat ne deformalédjon ugy, hogy az befolyasolja a védelem szintjét. Ez
magaban foglalja a kdbelek sérulését, a tul nagy szamu csatlakozast, a sorkapcsok
helytelen bekotését, a tomitések sériléseit, a tomitések helytelen felszerelését stb.
Ugyeljen arra, hogy a késziiléket biztonsagosan régzitse.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tomitések vagy tomitéanyagok nem romlanak oly médon,
hogy azok mar nem szolgaljak a tlzveszélyes légkor behatolasanak megakadalyozasat. A
cserealkatrészeknek meg kell felelnitik a gyarto elbirasainak.
MEGJEGYZES: A szilikon témitéanyag hasznalata korlatozhatja bizonyos tipusu
szivargas érzékeld berendezések hatékonysagat. A gyujtészikramentes alkatrészeket
nem kell elkil6niteni, mielétt azokon dolgoznanak.
3. A gyujtoszikramentes alkatrészek javitasa
Ne tegyen allando induktiv vagy kapacitiv terhelést az aramkaorre anélkil, hogy
megbizonyosodott arrdl, hogy az nem haladja meg a hasznalt berendezések megengedett
feszliltségét és aramat.
Csak a gyujtoszikramentes alkatrészek azok, amelyeken dolgozni lehet, gyulékony gazt
tartalmazo légkorben. A vizsgaloberendezésnek a megfelelé névileges besorolasunak kell
lennie. Az alkatrészeket csak a gyarto altal meghatarozott alkatrészekre cserélje ki.
Idegen alkatrészek, szivargas esetén, a hiitbkozeg begyulladasat okozhatjak.
4. Kabelezés
Ellenérizze, hogy a kabelezés nincs-e kitéve kopasnak, korrézidnak, tulzott nyomasnak,
rezgésnek, éles széleknek vagy mas karos koérnyezeti hatasnak. Az ellenérzésnek ki kell
terjednie az olyan 6regedés vagy folyamatos rezgés hatasaira is, mint példaul a
kompresszorok vagy ventilatorok.
5. Tlizveszélyes hiitékozegek kimutatasa
A hiit6kozeg-szivargasok keresésekor vagy felismerésekor semmilyen kértilmények kdzott
nem szabad potencialis gyujtoforrast hasznalni. Halid faklyat (vagy barmilyen nyilt langot
hasznalo6 érzékelét) nem szabad hasznalni.
6. Szivargaskeresési modszerek
Az alabbi szivargasérzékelési modszereket elfogadhatéak gyulékony hiitékdzegek esetén:
o A tlizveszélyes h(itkozegek elektronikus szivargasdetektorat kell hasznalni, de lehet,
hogy az érzékenység nem megfeleld, vagy Ujra kalibralasra lehet sziikség. (A
bevizsgalo berendezést hitékdzegmentes helyen kell kalibralni.) Gondoskodjon arrél,
hogy az érzékeld ne jelentsen potencialis gyulladasi forrast, és alkalmas legyen a
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hasznalt hiitbkdzeg szamara. A szivargaseérzékeld berendezést a hiitékdzeg LFL
szazalékaban kell beallitani, és kalibralni kell az alkalmazott h(it6kozeggel, és meg kell
erésiteni a megfelel6 gazszintet (legfeljebb 25%).
¢ A szivargasérzékeld folyadékok a legtdbb hiitékdzeghez felhasznalhatok
de kerulni kell a klort tartalmazo szereket, mivel a klor reakcioba Iéphet a hiitbkozeggel
és korrodalhatja a rézcséveket.
Szivargas gyanuja esetén minden nyilt langot el kell tavolitani / el kell oltani.
Ha olyan hiit6kdzeg-szivargast észlelnek, amely keményforrasztast igényel, az 6sszes
hitékdzeget el kell tavolitani a rendszerbél, vagy el kell kiiloniteni (elzard szelepekkel)
ugy, hogy tavol legyen a szivargasi ponttol. Az oxigénmentes nitrogénnel ki kell tisztitani a
rendszert a forrasztasi folyamat elétt és alatt.
7. Hiitékozeg-eltavolitas és vakuumolas
Amikor a h(itékdzegkort megnyitja, hogy javitasokat végezzen - vagy barmilyen mas
célbdl, a szokvanyos eljarast kell alkalmazni. Fontos azonban figyelembe venni a
tizveszélyes gaz jelenlétét. A kdvetkez6 eljarast be kell tartani:
* Tavolitsa el a hitékozeget;
» Tisztitsa meg az aramkort inert gazzal,
» Vakuumolja le a rendszert;
* Ismét inert gazzal dblitse at;
* Nyissa meg az aramkort vagassal vagy forrasztassal.
A hitékodzeget a megfeleld visszanyerd hengerekbe kell visszanyerni. A rendszert
oxigénmentes nitrogénnel ( OFN) at kell dbliteni, hogy az egység biztonsagos legyen. Ezt
a folyamatot tdbbszér meg kell ismételni. Siritett leveg6t vagy oxigént nem szabad
hasznalni erre a feladatra. Az oblitést ugy kell elvégezni, hogy a rendszert vakuumolas
utan feltoltjik OFN-nel, és addig folytatjuk a téltést, amig el nem érjik az Gzemi nyomast,
majd a légkorbe szell6ztetjik, és végul ismét levakuumoljuk. Ezt a folyamatot addig kell
ismételni, amig a rendszerbdl teljesen kilrul a hiitbkdzeg. Az utolsé OFN-toltéskor a
rendszert Iégkori nyomas ala kell helyezni, hogy lehetévé valjon a munka. Ez a mivelet
elengedhetetlen, ha a csévezetéken keményforrasztasi miveleteket hajtanak végre.
Gondoskodjon arrol, hogy a vakuumszivattyu kimenete ne legyen kdzel a
gyujtéforrasokhoz és rendelkezésre alljon szell6zés.
8. Toltési eljaras
A szokasos toltési eljarason kivll a kovetkezé kdvetelményeket kell kdvetni.
Ugyeljen arra, hogy a kilénféle hiitékdzegek ne szennyezzék egymast a téltberendezés
hasznalatakor. A tdml6knek vagy vezetékeknek a lehet6 legrévidebbeknek kell lennilik,
hogy minimalizaljak a benne lévé hiitbkdzeg mennyiségét.
- A palackokat fiugg6legesen kell tartani.
- A rendszer feltoltése el6tt ellendrizze, hogy a hiitérendszer foldelt-e, kiléndsen akkor,
amikor a hiitékozeget tolti.
- Cimkézze meg a rendszert, amikor a toltés befejez6dott (ha még nem tette meg).
- Kulonos figyelmet kell forditani arra, hogy ne toltse tul a hiitérendszert. A rendszer Ujra
toltése elétt az OFN-nel nyomasvizsgalatot kell végezni.
A rendszer szivargas ellendrzését a toltés befejezésekor el kell végezni, kiiléndsen az
Uzembe helyezés el6tt. A helyszin elhagyasa el6tt szivargasvizsgalatot kell végezni.

9. Leszerelés
Miel6tt elvégezné ezt az eljarast, elengedhetetlen, hogy a szakember teljes mértékben
megismerje a berendezést és annak minden részletét. Ajanlott helyes gyakorlat, hogy
minden h(itékdzeget biztonsagosan visszanyerjenek.
A feladat elvégzése el6tt olaj- és hitékdzegmintat kell venni, amennyiben elemzésre van
szukség a regeneralt hit6kdzeg ujboli felhasznalasa elétt. Fontos, hogy a feladat
megkezdése el6tt rendelkezésre alljon villamos energia.

a) Ismerkedjen meg a berendezéssel és annak mikddésével.
b) Valassza le a rendszert elektromosan.
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c) Az eljaras megkezdése elétt ellenérizze, hogy:

» Szukség esetén rendelkezésre allnak mechanikus kezel6berendezések a hiitékdzeg

kezelésére

palackok;

* Minden személyi védéfelszerelés rendelkezésre all és helyesen hasznalhato;

* A helyreallitasi folyamatot mindig hozzaérté személy feltgyeli;

* A visszanyerd berendezések és a palackok megfelelnek az aktualis szabvanyoknak.
d) Szivattyuzza le a hitékézeg-rendszert, ha lehetséges.
e) Ha vakuum nem lehetséges, készitsen egy eloszt6t, hogy a hiitékdzeg eltavolithatd
legyen a rendszer kllénféle részeirdl.
f) A visszanyerés el6tt ellenérizze, hogy a palack, a mérlegen van-e.
g) Inditsa el a visszanyer6 gépet és miikddtesse a gyartd utasitasainak megfeleléen.
h) Ne toltse tul a palackokat. (Legfeljebb 80 térfogat% folyadék téltés).
i) Ne Iépje tul a palack maximalis Uzemi nyomasat, még atmenetileg sem.
j) Miutan a palackok helyesen lettek megtdltve és a folyamat befejez6dott, ellendrizze,
hogy a palackokat és a berendezéseket haladéktalanul eltavolitottak-e a helyszinrél, és
hogy a berendezés dsszes elzard szelepe zarva van.
k) A visszanyert h(it6k6zeg csak akkor tolthetd be masik hitérendszerbe, ha azt
megtisztitottak és ellenérizték.

10. Cimkézés
A berendezésen fel kell tiintetni, hogy és kilritették a hiitékdzeget. A cimkét keltezni kell
és ala kell irni. Gy6z6djén meg arrdl, hogy a késziléken vannak cimkék, amelyek szerint
a berendezés gyulékony hitékodzeget tartalmaz.
11. Visszanyerés

Amikor eltavolitjak a hitékozeget a rendszerbdl, akar szervizeléshez vagy leszereléshez,
ajanlott és bevett gyakorlat, hogy az dsszes hiitbkdzeget biztonsagosan tavolitjuk el.
A hitékozeg palackba térténé athelyezésekor dgyeljen arra, hogy csak megfelel
hitékozeg visszanyerd palackokat hasznaljon. Gy6z6djon meg arrél, hogy rendelkezésre
all-e megfelelé szamu palack a teljes rendszer lelritéséhez. Az 6sszes hasznalandé
palackot megjeldlték a visszanyert hiitékdzeg szamara, és cimkézték az adott
hitékdzeghez (azaz specialis palackok a hiitékdzeg visszanyeréséhez). A palackoknak
megfeleld nyomascsokkentd szeleppel és a hozza kapcsolddo elzardszeleppel kell
felszerelve lennitk. Az Ures Urit6palackok le vannak vakuumolva, és ha lehetséges,
lehltve, miel6tt a visszanyerés megtorténik.
A visszanyerd berendezésnek j6 mikoédbéképes allapotban kell lennie, és rendelkeznie kell
egy teljes leirassal, mely tartalmazza, hogy a berendezés hasznalhaté és alkalmas a
gyulékony hitékézegek kezelésére.
Ezen tulmenéen egy j6 mikodési allapotban Iévé, kalibralt mérlegnek rendelkezésre kell
allnia. A témléknek szivargasmentes levalasztdcsatlakozokkal és j6 allapotban kell
lennitk. A visszanyer6 gép hasznalata elétt ellenérizze, hogy megfelelé mikddési
allapotban van-e, megfelel6en karbantartottak-e, €s hogy a kapcsolédé elektromos
alkatrészek megfeleléen zartak, elszigeteltek-e, hogy egy esetleges hiitékdzeg-kibocsatas
esetén az ne gyulladhasson meg. Ha kétségei vannak, vegye fel a kapcsolatot a
gyartéval.
A visszanyert hiit6kézeget helyesen kell visszajuttatni a hiitékézeg-szallitdhoz, a
megfeleld visszanyerd palackban, a vonatkozo hulladékatadasi nyilatkozattal.
Ne keverje a kulonb6z6 hitdkozegeket a visszanyerd egységekben, kulondsen ne a
palackokban.
Ha kompresszort vagy kompresszorolajat kell eltavolitani, ellenérizze, hogy megfeleléen
eltavolitottak-e a tlizveszélyes hitékdzeget és az nem maradt-e a kenéanyagban.
A hiitékozeg-kiuritési folyamatot a kompresszor beszallitokhoz torténé visszakildése eltt
kell elvégezni. Ennek a folyamatnak felgyorsitasara egyetlen mod van, a
kompresszortestet elektromosan kell fiteni. Amikor az olajat egy rendszerbdl Uritik, azt
biztonsagosan kell elvégezni.
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WIFI TELEPITESI UTASITAS (Nethome Plus EU-OSK103)

¢ A WIFI adaptor megfelel az RSS (Industry& Sience Canada) és az FCC 15. része
el6irasainak. A mikodése megfelel az alabbi két feltételnek: (1) ez a berendezés nem
okozhat karos elektromagneses kdlcsOnhatast , és (2) a berendezést érd kiils6
elektromagneses behatasok nem okozhatnak zavart a berendezés mikédésében.

e A berendezést csak a mellékelt leirds szerint mikddtesse!

A berendezés megfelel az FCC és IC sugarzasi hatarértékeknek.
A radiofrekvencias sugarzasi behatasi hataréték tullépésének elkerllése érdekében ne
tartéozkodjon a WIFI adapterhez 20cm-nél kbzelebb normal miikddés kdzben.

o Barminem(i engedély nélkili médositas, beavatkozas akadalyozhatja a berendezés

megfeleld mikodését.

SPECIFIKACIO

Szabvany: IEEE 802. 11b/g/n
Antenna: Nyomtatott PCB antenna
Frekvencia: WLAN: 2400~2483,5 MHz

Max. atviteli teljesitmény: 19,8dBm Max.
Uzemeltetési hémérséklet: 0°C—45°C/32F - 113 F
Uzemeltetési paratartalom: 10% - 85%
Tapfesziiltség: DC 5V/300mA

HASZNALAT ELOTTI TUDNIVALOK

¢ A WIFI adapter csak az alabbi operacids rendszerekkel mikodd okos telefonokkal
alkalmazhaté
I0S 7.0 vagy kés6bbi, ANDROID 4.0 vagy késdbbi

o Nyilatkozat: El6fordulhat, hogy a termék nem hasznalhaté minden IOS / Android
rendszerrel. Az alkalmazas specialis korilményeire valé tekintettel, a gyarté a termék
kompatibilitasaval kapcsolatban semmiféle felel6sséget nem vallal.

o A WIFI adaptor vezeték nélkili halézat biztonsagi beallitasai:

A rendszer csak a WPA-PSK / WPA2-PSK kodolasi protokollt tamogatja. A kddolas
nélkdli hasznalat nem javasolt.

o Az okos telefonnak legalabb 5 millié pixeles kameraval kell rendelkeznie a QR kéd
megfeleld beolvasasahoz.

o A vezeték nélklli WIFI halozati kialakitasok kiilonbdzéségei miatt eléfordulhat, hogy a
WIFI adaptor elveszti a kapcsolatot a WIFI routerrel, ebben az esetben a sziikségessé
valhat a helyi halézat Ujrakonfiguralasa.

e Bizonyos haldzati szituaciokban néha a vezérlés ill. lekérdezés kdzben idétullépési
(Time-out) hibat ir ki az applikacié. llyenkor a berendezés nem hajtja végre az utasitast.
Ebben az esetben prébalja uUjra beallitani a kivant Gzemmadot.
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A RENDSZER FELEPITESE

A hasznalathoz egy WIFI router-re és internet kapcsolatra van sziikség. A vezérlendé
berendezés csatlakozik a router-hez és igy az okos telefon az interneten keresztil
csatlakozik a berendezéshez.

Az alkalmazas telepitése

1) Iphone felhasznalék: olvassa le a fenti QR kodot, vagy toltse le a ,NetHome Plus”
alkalmazast az APP Store-bdl.

2) Android felhasznalék: olvassa le a fenti QR kddot , vagy téltse le a ,NetHome Plus”
alkalmazast a Google Play-rél.

Felhasznaldi fidk reqgisztralasa az interneten a ,,NetHome Plusz” feliiletre.

Gybz6djdn meg roéla, hogy a regisztracio alatt, mind a mobil eszkdz csatlakozik a router-en
keresztil az internethez.

Inditsa el a ,NetHome Plus” alkalmazast.

(1) Vélassza a ,Creat Account” (2) irja be az e-mail cimét és adjon
vagy magyar nyelv esetén a meg egy jelszét (min.6-max.16
.Készitsen ACC...” menlpontot a karakter), majd valassza a

képerny6 jobb alsé sarkaban. .Registration, vagy magyar nyelv

esetén a ,Regisztracié” menupontot.

123456 7T@mad com
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Halézat konfiguralas és légkondicionalé regisztralasa a felhasznaldi fiokban

FIGYELEM!
e Egy adott berendezés csak egy felhasznaléhoz kapcsolhatdé a Nethome Plus

rendszerben, de egy adott felhasznaléhoz tdbb berendezés is regisztralhato, ill. egy
adott felhasznalonéven barmely telefonrdl be lehet jelentkezni.

e A konfiguralaskor fontos hogy a telefon ahhoz a WIFI hal6zathoz kapcsolédjon
amire a lIégkondicional berendezést akarjuk kapcsolni.

o (Gyb6z6djdn meg réla, hogy az okostelefon készulék WIFI funkciéi megfeleléen
mikodnek és automatikusan vissza tud kapcsolodni a WIFI halézatra.

A légkondicional6 berendezést allitsa halézatbeallitasi modba:

e Kapcsolja le a Iégkondicionald aramellatasat.

e Kapcsolja vissza az aramellatast, és nyomja meg egymas utan 7-szer a taviranyité
,LED” gombjat 10 masodpercen beliil.

e A beltéri egységen megjelend ,AP” felirat azt jelzi, hogy a Iégkondicionald WIFI
halézatbeallitasi médba kapcsolt.

(Haloézatbeallitasi modban a Iégkondicionald a taviranyitéval nem vezérelhetd.

Amennyiben a halézatbeallitasi médban nem térténik Ujabb beallitas, akkor 8 perc

elteltével a berendezés automatikusan kilép a beallitasi médbdl, és a megszokott médon

vezérelhetd.)

1. irja be a felhasznalénevet és a 2. Koppintson a ,+ Add Device” ,+
jelszét, majd koppintson a Eszkdz hozzaadasa” gombra.
» Sign in "Bejelentkezés”

gombra.
FSATE LS 2

VisBE28_a ( Home ﬂ'

2

Nong Jun
User name

I_ Chanwt @mides, com.cn

B seeees o [ + AddDevice

Fargot password? Creat Accout

A tovabbiakban kovesse az Applikacio utasitasait!
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Hulladék kezelés

Ne haztartasi hulladékként dobja ki a csomagolé anyagot.
Valogassa szét a mianyag és papir hulladékot és szelektiv gyUjtébe tegye.

A csomagoléanyagnak és elektronikai hulladéknak haztartasi szemétként torténd kidobasa tilos.

Az elektronikai hulladék kezelésének madja:

A klimaberendezések alkatrészeit és anyagait csak specialis berendezésekkel és lizemekben
lehet szétszerelni €s Ujrahasznositasra alkalmassa tenni, és tilos a telepilési hulladék kzé
helyezni.

A) Az elektronikai hulladékot vigye a megfelel6 gyljtéhelyre vagy hulladékudvarba

Ezeken a helyeken téritésmentesen beveszik.

B) Ha egy azonos funkciéju uj készuléket vasarol, az uj készulék eladoja

téritésmentesen visszaveszi a selejtes régi berendezést.

C) A gyarto, vagy importdr is téritésmentesen visszafogadja a leszerelt hasznalhatatlan
berendezést.

D) Mivel a selejtes készulékek is tartalmaznak értékes Ujrahasznosithatdé anyagokat,
fémhulladék gyijtdk is foglalkoznak ezen anyagok begyUjtésével.

Ezen berendezéseknek a természetbe torténé kidobasa sulyos kdrnyezet karositast
okozhat azaltal, hogy a bennuk lev6 veszélyes anyagok a talajba szivarogva,
bekertlhetnek a taplaléklancba.
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A gyarto fenntartja a konstrukcié és a felszereltség megvaltoztatasanak jogat.
A leirdsban szerepl6 abrak tajékoztato jellegliek, a konkrét kialakitds ezektél eltérd lehet.

:__@D
Frishex
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